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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

Партија 1: Ручни алат 
 

Red. 
Br. 

Naziv Dimenzije Standard 
Jed. 
mere 

Kol. 

1 
Ključ, viljuškasti; izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšan i ojačan; hromiran  
(ISO 1456:2009), poliranih vrhova 

6-7;min L-121[mm] 
ISO 10102 
DIN3110 

kom 5 

2 
Ključ, viljuškasti; izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšan i ojačan; hromiran  
(ISO 1456:2009), poliranih vrhova 

8-9;min L-140[mm] 
ISO 10102 
DIN3111 

kom 5 

3 
Ključ, viljuškasti; izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšan i ojačan; hromiran  
(ISO 1456:2009), poliranih vrhova 

10-11; 
min L-159[mm]  

ISO 10102 
DIN3112 

kom 10 

4 
Ključ, viljuškasti; izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšan i ojačan; hromiran  
(ISO 1456:2009), poliranih vrhova 

12-13; 
min L-170[mm] 

ISO 10102 
DIN3113 

kom 10 

5 
Ključ, viljuškasti; izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšan i ojačan; hromiran  
(ISO 1456:2009) , poliranih vrhova 

36-41; 
min L-360[mm] 

ISO 10102 
DIN3114 

kom 2 

6 
Ključ, okasti; izrađen od Cr-V čelika;  kovan, poboljšan i ojačan; hromiran (ISO 1456:2009), 
poliranih vrhova 

6 x 7 
ISO 10104  
DIN 838 

kom 5 

7 
Ključ, okasti; izrađen od Cr-V čelika;  kovan, poboljšan i ojačan; hromiran (ISO 1456:2009), 
poliranih vrhova 

8 x 9 
ISO 10104  
DIN 838 

kom 5 

8 T-ručica, prihvat 1/2", izrađen od Cr-V čelika, u potpunosti poboljšan i ojačan,hromirana L=min 300[mm]           ISO 3315 kom 5 

9 
Ručica sa zglobom, prihvat 1/2"; izrađen od Cr-V čelika; telo hladno kovano; u potpunosti 
poboljšana i ojačana; hromirana; ergonomska, robusna, dvokomponentna drška 

L- min 450[mm]  ISO 3315  kom 3 

10 
Nastavak, prihvat 1/2"; materijal: premium flex  Cr-V čelik; kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan; 
hromiran          (ISO 1456:2009); polirana glava; 

 1/2";  
L-min 125[mm] 

ISO 3316 kom 10 

11 

Čegrtaljka dvosmerna; prihvat 1/2"; specijalni alatni čelik; telo hladno kovano;  
u potpunosti poboljšana i ojačana; hromirana; ergonomska, robusna, dvokomponentna drška;  
mehanizam sa 75 zuba; radni ugao 4,8°; sigurnosni sistem fiksiranja; nasadni ključ se oslobađa sa 
čegrtaljke; ručka u celini polirana 

 1/2"; L- 260[mm]     kom 5 

12 
Ključ nasadni  IMPACT, materijal: premium flex  Cr-V čelik,kovan, u potpunosti poboljšan i 
ojačan,fosfatiran;  

 1/2"; L- 19[mm]   ISO 2725-2 kom 2 

13 
Ključ nasadni  IMPACT, materijal: premium flex  Cr-V čelik,kovan, u potpunosti poboljšan i 
ojačan,fosfatiran  

 1/2"; L- 22[mm]  ISO 2725-2 kom 2 

14 
Ključ nasadni  IMPACT, materijal: premium flex  Cr-V čelik,kovan, u potpunosti poboljšan i 
ojačan,fosfatiran  

1/2"; L- 24[mm]  ISO 2725-2 kom 4 

15 
Ključ nasadni  IMPACT,materijal: premium flex  Cr-V čelik,kovan, u potpunosti poboljšan i 
ojačan,fosfatiran  

1/2"; L- 27[mm]  ISO 2725-2 kom 4 
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16 
Ključ nasadni, prihvat 1/2"; materijal: premium flex Cr-Mo čelik; kovan,  
u potpunosti poboljšan i ojačan; hromiran; poliran; 

1/2"; L-min 21 [mm]  
 DIN 3124  
ISO 2725-1 

kom 5 

17 
Ključ nasadni, prihvat 1/2"; materijal: premium flex Cr-Mo čelik; kovan,  
u potpunosti poboljšan i ojačan; hromiran; poliran; 

1/2"; L-min 24[mm]  
 DIN 3124 
ISO 2725-1 

kom 5 

18 12-ugaoni nasadni ključ za teretna vozila, prihvat 1/2"; izrađen od Cr-Mo; fosfatiziran 16[mm] 
DIN 3121 
ISO 1174 

kom 2 

19 12-ugaoni nasadni ključ za teretna vozila, prihvat 1/2"; izrađen od Cr-Mo; fosfatiziran 17[mm] 
DIN 3121 
ISO 1174 

kom 2 

20 12-ugaoni nasadni ključ za teretna vozila, prihvat 1/2"; izrađen od Cr-Mo; fosfatiziran 19[mm] 
DIN 3121 
ISO 1174 

kom 2 

21 12-ugaoni nasadni ključ za teretna vozila, prihvat 1/2"; izrađen od Cr-Mo; fosfatiziran 23[mm] 
DIN 3121 
ISO 1174 

kom 2 

22 12-ugaoni nasadni ključ za teretna vozila, prihvat 1/2"; izrađen od Cr-Mo; fosfatiziran 24[mm] 
DIN 3121 
ISO 1174 

kom 3 

23 
Ključ nasadni  IMPACT dugi, prihvat 1"; materijal: premium flex Cr-V čelik; kovan,  
u potpunosti poboljšan i ojačan; fosfatiran 

32; L-min 100[mm] 
        DIN 3129 
       ISO 2725-2 

kom 4 

24 Ključ, nasadni, sa TX profilom; izrađen od  Cr-Mo; poboljšan i ojačan; radni deo bruniran 1/2"; TX 25   kom 10 

25 Ključ, nasadni, sa TX profilom; izrađen od  Cr-Mo; poboljšan i ojačan; radni deo bruniran 1/2"; TX 27   kom 10 

26 Ključ, nasadni, sa TX profilom; izrađen od  Cr-Mo; poboljšan i ojačan; radni deo bruniran 1/2"; TX 30   kom 10 

27 Ključ, nasadni, sa TX profilom; izrađen od  Cr-Mo; poboljšan i ojačan; radni deo bruniran 1/2"; TX 40   kom 10 

28 Ključ, nasadni, sa TX profilom; izrađen od  Cr-Mo; poboljšan i ojačan; radni deo bruniran 1/2"; TX 60   kom 20 

29 
Ključ sa TX profilom sa T-ručicom, dvostrani; izrađen od Cr-V čelika;  
ručica od polipropilena; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran 

TX 10   kom 10 

30 
Ključ sa TX profilom sa T-ručicom, dvostrani; izrađen od Cr-V čelika;  
ručica od polipropilena; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran 

TX 15   kom 10 

31 
Ključ sa TX profilom sa T-ručicom, dvostrani; izrađen od Cr-V čelika;  
ručica od polipropilena; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran 

TX 20   kom 10 

32 
Ključ sa TX profilom sa T-ručicom, dvostrani; izrađen od Cr-V čelika;  
ručica od polipropilena; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran 

TX 25   kom 10 

33 
Ključ sa TX profilom sa T-ručicom, dvostrani; izrađen od Cr-V čelika;  
ručica od polipropilena; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran 

TX 27   kom 10 

34 
Odvijač TBI krstasti PH vrh i stablo od Cr-V-Mo, kaljen i ojačan, stablo odvijača hromirano,  
vrh bruniran,  ručka ergonomski oblikovana,  ručica od trokomponentnog materijala, 
 otvor u dršci za kačenje  

PH 2x100   ISO 8764-1,2 kom 40 
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35 
Odvijač TBI krstasti PH vrh i stablo od Cr-V-Mo, kaljen i ojačan, stablo odvijača hromirano,  
vrh bruniran,  ručka ergonomski oblikovana,  ručica od trokomponentnog materijala,  
otvor u dršci za kačenje  

PH 1x 80   ISO 8764-1,2 kom 40 

36 
Ključ imbus sa T-ručicom, dvostrani ;  materijal profila: premium Cr-V čelik;  
ručica od polipropilena; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran 

 3, L-min 150[mm]   kom 8 

37 
Ključ imbus sa T-ručicom, dvostrani ;  materijal profila: premium Cr-V čelik;  
ručica od polipropilena; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran 

 4, L-min 150[mm]   kom 8 

38 
Klešta, kombinovana; izrađena od  alatnog čelika; kovana, poboljšana i ojačana; rezne ivice kaljene, 
povišina hromirana i čeljusti polirane; ručke obložene dvokomponentnim navlakama 

L-180[mm] ISO 5746 kom 8 

39 
Klešta, kombinovana; izrađena od  alatnog čelika; kovana, poboljšana i ojačana; rezne ivice kaljene, 
povišina hromirana i čeljusti polirane; ručke obložene dvokomponentnim navlakama 

L-200[mm] ISO 5746 kom 8 
 

40 
Špic klešta; izrađena od  alatnog čelika; kovana, poboljšana i ojačana; rezne ivice kaljene, povišina 
hromirana i čeljusti polirane; ručke obložene dvokomponentnim navlakama 

L-200[mm]  ISO 5745 kom 3 

41 
Klešta, grip; izrađena od specijalnog alatnog čelika; poboljšana i ojačana, površina niklovana; 
čeljusti kovane; vreteno za podešavanje fosfatirano; sa polugom za brzo otpuštanje 

L-250[mm]   kom 7 

42 
Klešta grip za kablovske kontakte; materijal: alatni čelik; čeljusti ojačane do 38-40HRC; 
šestougaono krimpovanje, nazubljene, sa rotirajućim nastavkom u 6 pozicija: 6,10,16,25,35,50 mm2  

6 - 50[mm2]   kom 1 

43 
Klešta za seger, spoljna, prava; materijal:  alatni čelik; kovana, potpuno poboljšana i ojačana; 
čeljusti polirane; površina hromirana; vrhovi brunirani; drške obložene duplim slojem plastike,  
sa ugrađenim vrhovima 

L-min 210[mm], 
40-100 

DIN 5254  oblik A kom 2 

44 
Izvlakač ležajeva sa unutrašnjim prihvatom, materijal: premium Cr-V čelik,  kovan, u potpunosti 
poboljšan i ojačan, hromirani , ergonomska, robusna, dvokomponentna drška (garnitura uključuje 6 
krakova za unutrašnje ležajeve dimenzija 6.5-8,10-12, 12-15, 17-20, 22-28, 30-36) 

    gar 2 
 

45 Adapter za nastavke E 6,3, materijal: premium flex Cr-V čelik, u potpunosti poboljšan i ojačan 1/4"-1/4" DIN 7428 kom 5 

46 
Nastavak savitljivi, prihvat 1/4",  materijal: premium flex Cr-V čelik,  
u potpunosti poboljšan i ojačan,  hromiran 

1/4", L-min 150mm   kom 5 

47 
Čekić za kamen,  materijal: premium flex plus alatni čelik, kovani, udarni vrhovi induktivno kaljeni,  
površina lakirana, drška od jasena pričvršćena ovalnim klinom,  

L-min 260[mm],1kg DIN 6475 kom 1 

48 
Čekić bravarski; materijal: premium flex plus alatni čelik; kovani; udarne površine induktivno 
kaljene; udarna glava lakirana; drška od jasena pričvršćena ovalnim klinom 

L-min 360,1kg  DIN 1041  kom 3 

49 
Čekić bravarski; materijal: premium flex plus alatni čelik; kovani; udarne površine induktivno 
kaljene; udarna glava lakirana; drška od jasena pričvršćena ovalnim klinom 

L-min 400,2kg  DIN 1041  kom 2 

50 
Aluminijumske libele, kvalitetan aluminijumski profil dimenzija 48x22 mm, površina eloksirana 
srebrnom bojom,merna tačnost do 0, 5 mm/m, ugrađeni merni ulošci otporni na udarce i vlagu, 
preciznost proverena na elektronskom kontrolnom aparatu 

L- 300[mm]    kom 3 

51 
Sečice kose; materijal: premium flex plus alatni čelik, kovane, potpuno poboljšane i ojačane, 
rezne ivice induktivno kaljene, čeljusti polirane, površina hromirana, robusne ručke obložene 
dvokomponentnim navlakama 

L-180 mm  DIN ISO 5749  kom 5 
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52 
Sečice kose; materijal: premium flex plus alatni čelik, kovane, potpuno poboljšane i ojačane, 
rezne ivice induktivno kaljene, čeljusti polirane, površina hromirana , robusne ručke obložene 
dvokomponentnim navlakama 

L-200 mm DIN ISO 5749  kom 5 

53 

Ključevi nasadni, prihvat 1/4", u metalnoj kutiji     

gar 4 

Ključ nasadni, prihvat 1/4"(4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)   ISO 2725 - 1  

Čegrtaljka dvosmerna, prihvat 1/4"; materijal: premium flex Cr-V čelik; telo hladno kovano; u 
potpunosti poboljšana i ojačana; hromirana; ergonomska, robusna, dvokomponentna drška 

 
L-min 155[mm] 

DIN 3122  
ISO 3315 

 

Nastavci, dugi; prihvat 1/4"; izrađeni od Cr-V čelika; kovani, poboljšani i ojačani; hromirani 
(1/4"x55; 1/4"x150) 

ISO 3316 

 

T-ručka; prihvat 1/4"; Izrađena od  Cr-V čelika; poboljšana i ojačana; hromirana   ISO 3315 
 

Ručica sa zglobom, prihvat 1/4"; materijal: hrom-vanadijum; telo hladno kovano; u potpunosti 
poboljšana i ojačana; hromirana; ergonomska, robusna, dvokomponentna drška 

  ISO 3315 

54 
Ključevi nasadni sa TX profilom, prihvat 1/2", u metalnoj kutiji; materijal ključa: premium flex 
Cr-Mo čelik; materijal - vrh: premium plus alatni čelik, radni deo bruniran;u potpunosti poboljšan i 
ojačan( TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60) 

    gar 4 

55 
Ključ nasadni sa ZX profilom, prihvat 3/4"; materijal ključa: premium flex Cr-Mo čelik;materijal - 
vrh: premium plus alatni čelik; u potpunosti poboljšan i ojačan 

M 18   kom 4 

56 

Ključevi nasadni i nastavci, prihvat 1/4", u metalnoj kutiji;  
Nastavak torx (TX): TX 6, TX 7, TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25 
Ključ nasadni sa unutrašnjim TX profilom, prihvat 1/4":E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11 
Nastavak sa odvijač drškom, prihvat 1/4" 
T-ručka, prihvat 1/4" 
Nastavak savitljivi, prihvat 1/4" 
Adapter za nastavke 

    gar 4 

57 

Ključevi nasadni, prihvat 1", u metalnoj kutiji 
Ključ nasadni, prihvat 1" (46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80)  materijal: hrom-molibden čelik, kovan, u 
potpunosti poboljšan i ojačan, hromiran (ISO 1456:2009), poliran, izrađen prema standardu ISO 
2725-1 
Čegrtaljka dvosmerna, prihvat 1", materijal: hrom-vanadijum čelik, telo hladno kovano, u potpunosti 
poboljšana i ojačana, mehanizam sa 24 zuba 
T-ručica, prihvat 1" materijal: hrom-vanadijum čelik, u potpunosti poboljšana i ojačana, hromirana 
(ISO 1456:2009), poliran, izrađena prema standardu ISO 3315 
Nastavak prihvat 1"(1"x400, 1"x200)  materijal: hrom-vanadijum čelik, kovan, u potpunosti, boljšan i 
ojačan, hromiran (ISO 1456:2009), poliran, izrađen prema standardu ISO 3316 

    gar 1 
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58 
Odvijač VDE pljosnati; vrh i stablo od Cr-V-Mo, kaljen i ojačan; vrh bruniran; ručka ergonomski 
oblikovana; ručka od polipropilena; otvor u dršci za kačenje 

 0.6 x 3.5,  
L-min 180[mm] 

  kom 10 

59 
Turpije grube u garnituri, u kartonskoj kutiji; materijal:  premium hard plus alatni čelik, sve 
turpije imaju dvostruki - ukršteni nasek L- 150[mm]   gar 4 

60 

Set PLUS klešta za seger prstenove u torbici:  materijal: alatni čelik, kovana, potpuno poboljšana i 
ojačana, čeljusti polirane, površina hromirana ISO 1456:2009, vrhovi brunirani, ručke obložene 
duplim slojem plastične mase 
Klešta za seger, spoljna, prava  
Klešta za seger, spoljna, savijena  
Klešta za seger, unutrašnja, prava  
Klešta za seger, unutrašnja, savijena  

 
L-min 135[mm],3-10 
L-min 125[mm],3-10 
L-min 135[mm],8-13 
L-min 125[mm],8-13 

 
DIN 5254  oblik A 
DIN 5254  oblik B 
DIN 5256  oblik C 
DIN 5256  oblik D 

gar 1 

61 
Stega ojačana; pokretna čeljust i telo stege kovani, poboljšani i temperovani; gibljiva šapa dobro 
prianja na neravne površine, a vreteno je lako pokretljivo i omogućuje snažno pritezanje; šapa, 
vreteno i ručka zaštićeni protiv korozije 

L-min 400[mm]   kom 1 

62 
Stega ojačana; pokretna čeljust i telo stege kovani, poboljšani i temperovani; gibljiva šapa dobro 
prianja na neravne površine, a vreteno je lako pokretljivo i omogućuje snažno pritezanje; šapa, 
vreteno i ručka zaštićeni protiv korozije 

L-min 500[mm]   kom 1 

63 Nosač nastavaka E 6, 3 (1/4") 
E 6, 3 (1/4"),  

L-75[mm]  
  kom 5 

64 
Zglob kardanski, prihvat 1/2"; materijal: premium flex Cr-V čelik; kovan, u potpunosti poboljšan i 
ojačan; hromiran;  

L-min 75[mm] ISO 3316 kom 5 

65 

Skalpel; dvokomponentna ručka; 3 izmenljiva segmentirana noža u dršci;  nožić izrađen od 
visokolegiranog ugljeničnog čelika; nožić može da se izvadi i zameni jedino potiskivanjem do kraja 
dugmeta za blokadu; kad se vrh oštrice istupi, samo se odlomi segment; kad i poslednji segment 
nožića postane neupotrebljiv, ostatak se vadi potiskivanjem do kraja dugmeta za blokadu 

L-min 160[mm]   kom 4 

66 
Sklopivi nož za električare; sa funkcijom skidanja izolacije za kablove; drška od drveta;  
sklopiva oštrica L-min 190[mm]   kom 6 

67 
Adapter IMPACT, prihvat 3/4"; materijal: premium flex Cr-V čelik; kovan, 
 u potpunosti poboljšan i ojačan; fosfatiran 

3/4" - 1/2"   kom 5 

68 Adapteri u metalnoj kutij; prihvat (1/4; 3/8; 3/8; 1/2; 3/4) 1/4" - 3/4"   gar 4 

69 Adapter IMPACT, prihvat 1/2; materijal Cr-Mo; kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan; fosfatiran 1/2" - 3/8" DIN 12476 kom 2 

70 
Ugaonik bravarski sa naslonom -  materijal: konstrukcioni čelik, merne površine fino brušene, 
merna tačnost: 0, 01425° = 0, 25[mm/m],  naslon pričvršćen na kraći krak, 90°  250 x 165   kom 2 

71 
Ključ za filter sa trakom ,  materijal: premium Cr-V čelik; gumirana traka; kovan;  
u potpunosti poboljšan i ojačan;  hromiran  

L-min 200[mm]   kom 4 
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72 
Klešta za seger, spoljna, savijena -  materijal: premium plus alatni čelik, kovana, potpuno 
poboljšana i ojačana, čeljusti polirane, površina hromirana ISO 1456:2009,  vrhovi brunirani, izrađena 
prema standardu DIN 5254 oblik B, drške obložene duplim slojem plastike 

 3 do 100 [mm] DIN 5254 oblik B kom 2 

73 
Nastavak dugi, prihvat 1/4"  materijal: premium flex  Cr-V čelik, kovan,  
u potpunosti poboljšan i ojačan,  hromiran  

min L-50 mm  ISO 3316  kom 8 

74 
Nastavak dugi, prihvat 1/4"  materijal: premium flex  Cr-V čelik, kovan,  
u potpunosti poboljšan i ojačan,   

 1/4",  L-150 mm   kom 8 

 
     

Толеранција дужине (код позиција код којих су дефинисане дужинске мере, а није дефинисана минимална или максимална 
дужина) износи + 10%  

Понуђени алат мора бити намењен за професионалну употребу. 

Тражене гарнитуре су минимални захтев Наручиоца. 

Испоручени алат на себи мора имати неизбрисиву ознаку произвођача. 

Начин испоруке: сукцесивно, према потребама Наручиоца.  

Рок испоруке: максимално 15 дана од дана пријема сваког појединачног писаног захтева Наручиоца. 

Место испоруке: ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, Београд. 

Гарантни период: минимум 24 месеца од дана испоруке. 

Трајање уговора: до реализације уговорене вредности, а најкасније до 01. јуна 2020. године. 
 

 

 

 

ДОКАЗИ ДА ПРОИЗВОДИ  ИСПУЊАВАЈУ ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

Понуђачи су дужни да у понуди доставе каталог или извод из каталога са наведеним карактеристикама свих понуђених 
производа.  
Понуђачи су у обавези да обележе понуђену ставку (заокруже или на други начин обележе) и да поред упишу редни број партије и број 
позиције из техничке спецификације.  
Уколико се  одређени подаци (а који су неопходни Наручиоцу ради провере испуњености тражених карактеристика) не налазе у 
каталогу, понуђачи су у обавези да доставе технички опис, на свом меморандуму, оверен и потписан од стране одговорног лица 
понуђача. 
Уколико је каталог дат на неком другом језику (осим на српском или енглеском језику), потребно је доставити превод оног дела  
каталога који се односи захтеве дефинисане техничком спецификацијом. 

 
 


